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P7
POE－触摸激活，指纹和RFID卡门禁机

快速指南

产品技术参数及产品外观等信息会因产品改良有所变化，恕不另行通知。
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PoE-Touch Fingerprint and RFID Access Control
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P7
V1.0

装箱清单

读头 快速指南 配件包 连接线

安装示意图

安装步骤：

按后面板孔位在墙上进行钻孔

安装固定后面板，接好相关连线

在面板上滑动 P7，固定底部螺丝

排线说明

POE电源口&
TCP/IP接口

连接座
连接设备的前面板

序号 名称 描述

DC12V输入

出门按钮

门磁

继电器

继电器状态
继电器

继电器

选择一种
12V电压
输出或无
电压的状
态

序号 名称 描述

韦根输入

485+
485－

韦根输出

重要通知：
使用中请参照接线图描述来进行接线，任何由于接线
不当引起的损坏都不在保修范围内。
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POE供电式
POE供电足以让设备和电锁正常工作并能进行正常的网络通讯.当用POE直接给P7供电，
并驱动电锁时，为了预防P7的损坏，总负载不能超出12.95W.

交换机

继电器状态
出门按钮

门磁
上电开锁

断电开锁

POE提供IEEE802.3at
标准，电位差负载
低于 12.95W.

POE供电
接线图示

门禁控制器接线式

门禁电源供电式

开关电源

断电开锁

上电开锁

上电开锁

断电开锁

门禁专用电源

继电器状态 出门按钮

门磁

SC011和P7通过Anviz韦根授权,
组成分布式门禁控制系统.
你可以联系我们销售购买SC011.

出门按钮



开关电源供电式

继电器状态 开关电源

出门按钮

门磁
上电开锁

断电开锁

当负载过大时，为了避免设备损坏，推荐使用以下接线方式：

继电器状态 开关电源

出门按钮

门磁上电开锁

断电开锁
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 用户登记 
         

       

Enroll FP Enroll FP

 用户登记 
 

 

 

产品外观 菜单列表

操作步骤

正视图
侧视图

键盘说明：

键盘 功能
工作码功能键

向上键

向下键
进入菜单管理

操作菜单时退出/取消
数字键：输入员工ID号或密码

确认键/电源键

按M键进入系统管理菜单
（系统中如果登记了管理员，需要管理员授权确认）

数据管理

用户登记
用户删除

机号
时间
校时
语言

工作码范围

夏令时
网络

反潜回
比对精度

音量调节

锁延时

门磁警告延时
自动休眠
智能更新

图像显示

验证方式设置
组设置
管理者设置
管理者清除

设置

系统设置

记录设置

功能测试

出入记录警告
重复确认时间

键盘、液晶、采集器、阈值、数据区

系统信息 用户登记数、指纹登记、出入记录、序列号、固件版本

模式
IP地址

子网掩码

MAC地址

网关地址

本地端口
服务器地址

服务器端口

用户登记：每个用户可以登记2枚指纹、1个密码和一张用户卡.
菜单

数据管理
设置
系统信息

数据管理
用户登记
用户删除
验证方式设置

按[M] 按[OK] 按[OK]

按第一次手指

指纹登记

请离开手指 按第二次手指

指纹登记

指纹
密码/卡

退出C 设置OK

指纹登记

保存OK

选择[用户登记]项选择[数据管理]项 输入用户编号（ID号范围：000001-999999）
指纹登记：成功登记一枚指纹需按放2次手指.

按[OK] 按[OK]

按[OK] 按[OK]

选择[指纹]项 登记指纹 按[OK]键保存

登记密码：密码范围为0-999999.

选择[密码]项 输入密码 再次输入密码 按[OK]键保存

密码登记 密码登记 密码登记

退出C 取消C设置OK 保存OK

密码输入 密码输入
密码确认

按[OK] 按[OK]

取消C
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用户登记

退出C 设置OK
ID

用户登记 
         

       

指纹
密码/卡

退出C 设置OK
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Enroll CardEnroll Card  

         

密码/ 卡 

       

其他设置

登记卡：

按[OK] 按[OK]

选择[卡]项　 请刷卡 按[OK]键保存

用户登记
指纹

退出C 设置OK 取消C 保存OK

卡登记

按[OK]

卡登记

请刷卡！

管理者设置：管理员拥有对设备进行各种操作的权限，请勿随意设置！
建议一台设备至少设置两名不同的管理员！

菜单
数据管理
设置
系统信息

数据管理
组设置
管理者设置
管理者清除

管理者设置 管理者设置 管理者设置 管理者设置

选择[数据管理]项 选择[管理者设置]项

按[OK] 按[OK] 按[OK]

退出C 添加OK

输入用户编号
是OK否C

号码

退出C 添加OK

设置成功

按M键--->　数据管理 --->验证方式设置：

设置内容 说明 设置内容 说明

出厂时设置设置内容 说明

说明设置内容

设置内容
设置内容 说明

说明

按M键--->设置--->系统设置--->工作码范围:

按M键--->数据管理--->组设置：

按M键--->设置--->系统设置--->网络：

按M键--->设置--->系统设置--->机号： 按M键--->设置--->系统设置--->锁延时

独立 只需登记指纹、卡或密码中的一种，即可验证通过

ID+指纹

卡+密码

密码+指纹

卡+指纹

需先输入工号后再进行指纹验证

需要同时通过卡和密码的验证

需要同时通过指纹和密码的验证

需要同时通过指纹和卡的验证

　独立出厂时设置

超出这个范围的工作码，设备提示无效

高限999999
低限0

出厂时设置

备注：工作码简单来说就是不同工种的一个代号，设备提供了一个
　　　参数来标示某一条考勤记录是属于哪个类别的工种，方便用
　　　户处理考勤数据时能够快速的区分不同的考勤情况。

组01

组00 全天禁止出入

组01 全天可以正常出入

组02-16 用户根据出入规则、制度，将通行时段及组，
在软件系统中进行设置.

出厂时设置

服务器：常规网络模式；
客户端：只能与服务器IP那台PC通讯。 客户端模式

IP地址

子网掩码

MAC地址

网关

服务器地址

服务器端口

设置TCP/IP通讯时访问机器的IP；
IP地址必须为局域网内空闲固定IP。

本地局域网的子网掩码

网卡的物理地址，具有唯一性，不可以随意更改。

本地局域网的默认网关
设置TCP/IP通讯时，管理电脑的IP；
客户端模式下时此地址必须要设置。

设备TCP/IP通讯的软件端口备注：组是用来管理门禁的，组由时段组成，每个组可设置4个时段。

空-99999999

温馨提示：在同一网络下设备机号不允许重复，否则将会引起软件
　　　　　通讯错误。当机器号为空时，软件通讯必须采用序列号
　　　　　后8位。

出厂时设置

设备ID是软件通讯时必须的。
设备控制电锁处于开启状态的时间范围

验证通过后，设备不发出开启信号

出厂时设置



语言： 门磁警告延时：

设置内容 设置内容说明 说明

出厂时设置

中文简体
中文繁体

中文简体

开门时间达到设置值后，门还未关闭，设备发出
报警信号
无论开门时间长短，设备不发出报警信号

否

指纹中心应尽量置于采集仪的中心 指纹应尽可能覆盖采集仪平面

正确按放方式：

手指按放说明

错误按放方式：

指纹按放的位置请勿离
采集仪的中心太远

请勿将手指斜放 请勿使用指尖

注意事项：
1. 每个用户建议注册两枚指纹，一枚可以备用。
2. 按放手指时，确认手指按放在指纹扫描窗口的中心区域，
　稍微用点力度，这样它可以扫描一个尽可能大的指纹区域。
3. 在扫描窗，每次按放手指的角度和方向保持一致.
4. 如果你的手指有汗或水，请先擦干，然后再注册指纹.
5. 如果你的手指太干了，可以放在额头触摸湿润一下，
    稍微用点力度按放.（干手指会引起指纹图像不太清晰）
6. 注册时，避免使用老茧、脱皮、受伤的手指，提高通过率.
7. 建议使用拇指、食指，或中指注册，接触面积大，易通过.

管理软件

在电脑上安装管理软件

在管理电脑上，将光盘放入光驱，安装程序会自动运行.
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Local Area Network (TCP/IP)
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如何连接P7和软件？
方法1： 方法2：TCP/IP网络

松开P7底部的螺丝，拔掉
前面板，使它和前后背板
分离。

将USB线连接P7和安装了
软件的电脑

红外线防拆报警：

一旦打开，蜂鸣器会
引起报警的声音.

使P7和CrossChex管理软件能够通讯
*　打开CrossChex管理软件
*　切换到设备管理界面，搜索和增加终端.
*　点击“同步时间”按钮，与P7通讯.如果同步时间成功，设备图标将会变为蓝色.

CrossChex管理软件说明
*　系统设置\排班管理：设置时间段和排班
*　人员管理\修改用户：编辑人员姓名或其他信息，然后点“上传人员”到P7
*　设备管理\备份人员：从P7下载人员信息到CrossChex软件中
*　设备管理\终端参数：设置终端信息、清除设备上的记录，初始化
*　设备管理\读取记录：从P7下载记录到CrossChex软件中
*　记录管理\查询记录:  搜索和查看记录
*　考勤管理：计算、查询结果并生成报表
*　数据管理\备份数据库：备份数据库　

如果您有任何问题，请拔打公司服务专线：400-8282-116，感谢您的信任与支持！


